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محتویات مادة القنص 


نظر ۳ تكتباك 
١‏ أكثر القناصات شيوعاً في بلاد الشام فك وتركيب الدراغنوف 
1٣7‏ ومنظار PSO-1‏ فك وتركيب الدراغنوف والروماك مع الزمن 
Y‏ 8 والموا فك وتركيب الشتاير 
£ تدریبات فك وتركيب الموسن ناجنت 
٦‏ اس A‏ فك وتركيب السمنوف 
A‏ القواعد الأساسية فی الاطلاق (نظري) 


Sl N‏ عطلة 


محتويات مادة الفنص 
الیوم 7 


۸ الانحراف الطبيعي للطلقة وتأثير الرياح القواعد الأساسية في الاطلاق (وضعيات) 
5 تدرییات القواعد الأساسية في الاطلاق (تنفس وزناد) 
٠‏ الهدف المتحرك القواعد الأساسية في الاطلاق 

۱ تدريبات الحفر الفردية والطلاقيات (نظري) 

۷۲ الضغط الجوي والحرارة الحفر الفردية والطلاقيات (عملي) 
۳ تدريبات الحفر الفردية والطلاقيات (عملي) 


٤‏ امتحان عطلة 


محتویات مادة الفنص 
الیوم m‏ 


е 1‏ القناصة عیار القناصة 

(٦۹‏ زاوية الرماية التمويه (نظري) واطلاق 
Se ua ۲‏ 
۸ تدريبات حرب المدن واطلاق 
۹ الدوشکا Pen‏ 
٠‏ تدريبات طبغرافیا واطلاق 
EN —‏ - 2 


الأسبوع الرابع رباط 


محتويات مادة القفنص 


معلومات عامة عن أكثر القناصات انتشارا في بلاد الشام 
مواصفات منظار ۹0-1 Ша‏ قناصة الدراجونوف 
الميليم (Mils)‏ والموا (MOA)‏ 

حساب المسافات 

الانحراف الطبيعي АШЫ‏ الدراجونوف 

تأثیر الریاح على اتجاه الطلقة 

الأهداف المتحر 4S‏ 

تأثیر الارتفاع ودرجة الحرارة على الطلقة 


أكثر القناصات شیوعاً في بلاد الشام 
A 7‏ 


اس فی دي دراجونوف 1300M 7.62*54R PSO-1 SVD Dragunov‏ روسیا 
اس ال روماك۔٣ 1300M 7.62*54R LPS PSL Romak-3 FPK‏ رومانیا 
موسن ناجنت 1300M 7.62*54R PU Mosin Nagant‏ روسیا 
شتایر اس اس جي بي ZF 69 Steyr SSG-PI_ оз‏ 761 8 النمسا 
ZFM‏ 
اف ان فال (ناتو) 600M 761 FN FAL‏ بلجیکا 
جی ۳ 600M 7.62*51 G3‏ ألمانيا 
سیمونوف 500M 7.62*39 Simonov‏ روسیا 
كلينكوف 74 400M 5.45*39 PSO-1 AK‏ روسیا 
شتایر sÍ‏ جي 400M 5.56*45 Styer AUG‏ النمسا 
شتایر اتش اس .© 50 ЅСНМЕР & Styer hs‏ 12.7*99 24 النمسا 


BENDER 


الفروقات بین القناصات النصف الیة 


التلقيم اليدوي النصف الي 
٠‏ يجب تلقيم البندقية يدوياً قبل كل ٭ لا يحتاج لتلقيم البندقية Ly‏ 
اطلاق للرصاص. حيث یتم التلقيم بشكل آلي. 
کامل الغاز المتولد عن الانفجار انفجار الطلقة عبر اسطوانة 
٭ ازدياد سرعة الرصاصة وقوتها إلى: 
• انخفاض ارتداد البندقيةء У Gus‏ • انخفاض سرعة الطلقة وقوتها 
يعود أي جزء من الغاز لتلقيم ٭ ازدياد ارتداد البندقية (ارتداد 
البندقية الانفجار + ارتداد التلقيم) 


الفروقات بین القناصات النصف الیة 


Steyr 556-69 SVD Dragunov Ps 


E نظام التلقیم‎ 
762X51 7.62 X 54 أبعاد الطلقة‎ 
Ea ۰ SAN: Е 
٦ 

وزن البارود 1غرام 


o‏ هناك عامل آخر يعمل على زيادة ارتداد البندقية» وهو وجود أوساخ في السبطانة مما يؤدي إلى 
ارتداد جزء من الغاز والتأثير على دقة الإصابة. 


АВА‏ على بندقيات التلقيم اليدوي و 3 لنصف 
آلی 


بندقيات تلقيم يدوي بندقیات نصف الية 
xui.‏ اس اس جی۔ بي١‏ 1م ° اس في دي دراجونوف SVD‏ 
Dragunov Steyr SSG-‏ 
¿ju ga °‏ ناجنت Mosin Nagant‏ ° بي اس ال روماك- PSL FPK Y‏ 
• شتاير اتش اس °۰ Romak-3 Styerhs‏ 
50 ° اف ان فال (ناتو) FN FAL‏ 


sÍ „Ui •‏ جي Styer AUG‏ 
(یمکن تحویل البندقیة لنظام التلقیم 
اليدوي باغلاق مفتاح الغاز) 

G3 ۲ جی‎ ° 

АК 74 کلینکوف‎ ٠ 


اس في دي دراجونوف 


القناصة الروسية (الدراغنوف) 


, 7 دي در اجونوف 


yanaklik yastik üst kapak ve altında mekanizmayı geri kurma mili ve yay! 
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أس فی دی دراجونوف 762 


٭ عيار الطلقة: 548 × 7.62 
o‏ طوله: 65 e‏ 
° وزنه مع مخزن بدون 
o‏ سعة المخزن: © طلقات و 

54 طلقات‎ ٠ 
٭ سرعة خروج الطلقة من‎ 

السبطانة: ۸۳۰ Ela‏ 
۰ بطانة السبطانة: کروم 


المنظار النهاري: ۲50-1 
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المنظار 


~ سے — یم‎ . Ј ў 


٭ المدی بدون منظار (بالتسدید 
° المدى مع المنظار: ۰م 
٥‏ طلقة تقریباً 


ا مس 
A‏ » 


٭ يوجد فيه مفتاح غازء يغلق 
اذا كانت درجة الحرارة أقل 
من ۱۵ درجةء لان انفجار 
الطلقة یکون آقوی كلما 
ارتفعت در ia‏ الحرارة. 
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٭ قطر السبطانة الخارجي (بدون 
الحلزون): ۷,۸۹ مم 

« قطر السبطانة الداخلی 
(الحلزون): Y AY‏ مم 


e‏ اتجاه دوران الحلزون والذي 
يؤدي لدوران 2211¿ هو مع 
عقارب الساعة ما عدا الأسلحة 
البريطانية فهو عكس عقارب 
الساعة. 


اس في دي دراجونوف 


ғ 
|і: Om 2 aa 


<— > BARA سس سس‎ 
HG شم‎ ПАРИКИ, SLI yy CA IISA IAI TILES SIA AISLADA ELAS EU 


62سم 

٭ قياس حلزون السبطانة: ”1/9.4 أو 1/24سم 
٠‏ كيف؟ 

° ۱ انش = ۲,۵۶ سم 

۹,٤ ۰‏ انش ==< YE‏ سم 

° بمعنی آخر: طول دورة حلزونية واحدة هو 1,5 انش أو YE‏ سم 
٠‏ كلما قل طول قياس حلزون السبطانة» كلما كان أفضل» حیث أن الطلقة تلف عدد 
أكبر من المرات 
۶ أفضل من ۱/۱۲ 


FPK SNAYPER TÜFEGI 


~~ 


۲۶0-1 „Ei 


• مکتوب عليه PSO-1 4x24mm‏ 
° أي: يكبر ٤‏ مرات وقطر العدسة 

الشيئية (الأمامية) 5 Y‏ مم 

o‏ قطر العدسة العينية: ۳۲ مم 


۱ T LAT x یا کک‎ 
U Sd ۹ | a 


А 
32mm 


منظار 750-1 


٠‏ زاوية الرؤية ۲0۷< ٦‏ درجات 
٦ = Exit Pupil Diameter *‏ مم 

٠‏ كيف نحسبها؟ 

é [Ys e‏ = أمم 
o‏ هناك مظلة للعدسة: 

٭ منع انعكاس الشمس على العدسة 


FOV 25 1 Jia 


4x magnification 6x magnification 


8x magnification 10x magnification 20x magnification 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ | 


۸ 0 "M TIE y 
E a لمبة صعيره ستخدم لإضاءة‎ da 9 


الشیکه الداخلية р‏ 


يوجد نافذة صغيرة تفتح من الأعلی لإدخال الضوء ولشحن فلتر کاشف الأشعة 


يحتوي على كاشف الأشعة تحت الحمراء IR Detector‏ يرى e ga‏ أخضر ist‏ 
مكان تواجد الأشعة تحت الحمراءء والتي تستخدم ale‏ في المناظير الليلية 


فاك аА‏ شيكة المفظار 


منظار ۲۶0-1 


• هناك دائرتان لضبط شبکه المنظار 
٠‏ الأولى: علوية وتسمى دائرة المسافة. 
° مقسم بأرقام من ١‏ إلى ۰۱۰ وهي تمثل مئات الأمتار 
оо elds‏ 
الموشر على رقم أ 
٭ إذا کان بعد الهدف أقل من ٠٥‏ مترء نضع المؤشر على الصفر 
° كل تكة في الدائرة تمثل ٠٠١‏ مترء حتى ٣٠‏ متر. وتمثل ۰ yin‏ بعد ۲۰۰ متر 
3 مثال: کم تكة سوف نسمع عند تعديل المنظار لمسافة ٠٠١‏ متر 
• الجواب: ٩‏ تکات 
o‏ الثانية: جانبية. مقسمة بأرقام من ٠١ - Y‏ على كلا الجانبین» کل ASG‏ تمثل ۰,۵ 


w 


T میزان‎ 


° هو المؤشر العرضي في 
المنظار. 

» لتصحيح الطلقة باتجاه الیسار 
نقوم بتدوير الداثرة الجانبية 
باتجاه الیسار أي عکس 
عقارب الساعة أو باتجاه 
التقسیمات باللون الأحمر 

» لتصحيح الطلقة باتجاه الیمین 
نقوم بتدوير الداثرة الجانبية 
باتجاه الیمین أي مع عقارب 
الساعة أو باتجاه التقسيمات 
السوداء. 


أحدث نسخة من منظار PSO-1‏ 

تتصف بح 

عدم وجود كاشف للاشعة تحت الحمراء نتيجة تطور المناظیر الليلة في أواخر 
الثمانينيات 

deli А‏ المخصصة لشحن 
فلتر کاشف الأشعة تحت الحمراء 


2/3 


منظار 05,] 


° لا يحتوي على کاشف الأشعة تحت الحمراء IR Detector‏ 
٠‏ الشبكة المستخدمة فی المنظار يتم اضاءتها بمادة التریتیوم» والذي یمکن أن يدوم 
حتی ۱۲,۵ سنوات 


FPK VE ROMAK3 PSL 
DÜRBÜNÜ 


7رر یل ۳۱| 


0 ۸ |0 


(MOA) والموا‎ (Mils) المیلیم‎ 


٭ الميليم والموا عبارة عن زوایا وليست قياسات. 


تلم المیلیم (الميليراديان) 


٠‏ الراديان : هو الزاوية التي 


200 м 


100 M 


• الميللي: هو ۰ من أي 
شيء 
٠‏ المیلیرادیان (الميليم): هو 


mil is equivalent ۰‏ 1 ہو ۰ من الراديان 
atid anda: 10 cm at 100 m‏ 


٭ الميليم: هو الزاوية المقابلة 
لقویں طولھ ١/۱۰۰۰‏ من 
قوس الرادیان الواحد 


المیلیم 


ت٣‎ 


o е 
Ya Nuns 
Yo Tro 


56 2 ۵ و‎ 
с. Orr 
Wo log 


المیلیم 


۰ المسافة بین علامتین متعاقبتین على الشبكة هو саа Y‏ لذا عندما یکون الهدف 
على بعد ۱۰۰ مترء تمثل المسافة بین العلامتین ۱۰ سح. 

° رادیان = ۵۷,۳۲ درجة = ۱۰۰۰ exa‏ 

Qual) ٦,۲۸ = ev, YY / УЛ. = عدد الرادیان في الداترة الواحدة‎ ۰ 

• عدد المیلیم في الدائرة ٦,۲۸ = Baal oll‏ * ۱۰۰۰ = ۲۲۸۰ ميليم 

еа ١ طول التقسيمة القصيرة على الشبكة هو‎ o 
ميليم‎ ٢ طول التقسيمة الطويلة‎ ٠ 


o un یرسیت‎ 


ю,6 бл 
ي۹‎ 


И 


المیلیم 


۰ كيف نثبت نثبت أن تأثير میلیم واحد على بعد ۱۰۰ متر هو ۱۰ سم 

a S.‏ دہ ہت 
۰۰٣‏ ۱1۲۸م 

o‏ راديان = OV YY‏ درجة = ٠٠٠١‏ ميليم 

۰ عدد الراديان في الدائرة الواحدة = ٦,۲۸ = OV YY / УЛ.‏ راديان 

° عدد الميليم في الدائرة الواحدة z‏ ۰,۲۸ * ۱۰۰۰ < ۰۲۸۰ میلیم 

• نقسم المحيط على عدد الميليم في الدائرة الواحدة ==< 

IYA IA e‏ 0.1م = ۱۰ سم 


الروسي 
الناتو 
البحرية الأمريكية USMC‏ 


البرية الأمريكية ARMY‏ 


۲ 
Vins yy yvy 
AYA, \\, #8 
Tete yy yvy 


دقيقة الزاوية (الموا) 


MOA: Minutes of Angle ۰ 

e‏ يستخدم نظام gall‏ | في الأسلحة التي تتبع النظام الغربي. 

٭ الموا: هو ١/6٠١‏ من الدرجة. 

٭ كما يوجد في الساعة ٠١‏ دقیقة» يوجد في الدرجة ٠١‏ دقيقة. 


۰ ۱ موا له تأثير ١‏ انش على بعد ٠٠١‏ ياردة 


مکح 
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¥ مم )559 
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تی mg‏ 
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ہے 
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حساب المسافة 


الطريقة الأسهل والأكثر مباشرة هو استخدام المقیاس الموجود في المنظار 

° يتم وضع آسفل الهدف المراد قياس بعده على الخط السفلي» وأعلى الهدف على 

المنحنی العلوي. 

في حال کون طول الهدف مساوي لمقیاس المنحنی Y, V)‏ في المنظار في الشکل) 

يتم أخذ الرقم الذي یلامس أعلى الهدف على المنحنی وضربه ب ۱۰۰ 

° مثال: في الشکل المقابل Las‏ أن طول الهدف مساوي لمقیاس المنحنی (e, V)‏ فان 
بعد الهدف هو ۰۰ متر 

> مثال: طول الهدف Y‏ مترء ویظهر على المنظار 

على بعد ٠٠٤‏ متر. 


2 400 
الحو ان" 
لجو 5 22 


470.5= 


lua‏ المسافة 


في حالة الأهداف آقصر من ۱,۷ م» نضرب النسبة التي نراها من الشخص فی 
المسافة التي نجدها جلى المقباس. 


مثال: نری ربع شخص على المنظار» وبعده على المنظار ۸۰۰ م 


لجواب: = ٭ 800 = 2200 
النسب المختلفة: 

© عند الصرة : 1 

1۸ : عند الصدر‎ o 

< الرأس فقط: ۱/۸ 


حساب المسافة 


عندما یکون هناك عدة آشخاص مختلفي الأطول» 356 طول الوسط 

عندما يكون هناك عدة أشخاصء نأخذ المتوسط 

باستخدام الطول المعلوم للهدف» asc y‏ المیلیم الذي يشغله على المنظار یمکن 
حساب المسافة, 

المسافة = الطول المعلوم * ۱۰۰۰ / aac‏ المیلیم 

«Ja‏ إذا كنا نعلم أن عرض كتف الهدف نصف e jia‏ وأنه بث یشغل aln Y‏ على 
с а!‏ كم بعد الهدف؟ 

الجواب: T pm‏ ہس |١‏ ٢ح‏ ۰ م 


حساب المسافة 


بعض الأطوال المعلومة: 

° عرض الأكتاف: ۰,۵ م 

e*,? من الركبة إلى الأرض:‎ ٠ 

م٠,” طول الرأس مع خوذة:‎ ٠,٠١ طول الرأس بدون خوذة:‎ ٠ 
٠,١5 عرض الرأس مع خوذة:‎ ٠,٠١ عرض الرأس بدون خوذة:‎ ° 
e) من الخصر للأرض:‎ ° 

° رجل مرتکزاً على ركبته: ١‏ م 

° رجل يمشي: ٦,١م‏ رجل يركض: ١,١م‏ 

° طول الدبابة : أم 

م٣ ارتفاع الدبابة:‎ ٠ 

٭ ارتفاع طابق في بناية» ابتداء من الطابق الأول: Y Y‏ 


حساب المسافة 


٠‏ بإمكاننا استخدام بعض الأشياء المحيطة بالقناص لمعرفة عدد المیلیم. مثل الشعيرة 
أو أصابع اليد. 
٭ يتم استخدام هذه الطريقة بوضع الشيء على بعد ٠٦‏ سنتمتر من العين (الذراع 
ممدودة)ء وتصويبها باتجاه الهدف المراد النظر АШ)‏ 
> بعض الأمثلة : (شعيرة كلاشينكوف في وضع الرماية) 
° عرض الشعيرة: ۲ میلیم طول الشعيرة: Y‏ ميليم 
٭ البعد بين حافتي الشعيرة: ٦‏ ميليم 


حساب المسافة 


عرض رأسها: 10 eia‏ 
° عرض جسمها: VE‏ ميليم 


—» | «— 15 


هه — 


—— 26 


حساب المسافة 


anal °‏ واحد: ۲۰ میلیم 
• إصبعين: ۷۰ ailn‏ 
٭ ثلاثة آصابع: ۱۰۰ میلیم 


٠‏ أربعة آصابع: Y YO‏ میلیم 


100 milyem 125 ۹ 


حساب المسيافة 


° علبة الکبریت: ۹۰ * .5 * 
۰ ميليم 

° عرض ase‏ الكبريت: ° 
میلیم 

Y على المسطرة:‎ даја ۱ © 
== 


addio s‏ اہ 


احسب بعد هذه الديابة 


٭ دبابة يشغل عرضها ۱۵ مم 


احسب بعد هذه الديابة 


احسب بعد هذه الدبابة 


WW Of 


۷۷۷ 6 1 


1118 5 8 8 1١ 
ميليم س‎ ٠١ ٭ دبابة يشغل طولها‎ 


احسب بعد هذه الدياية 


| 


| | و و ارس 


• دبابة يشغل عرض أكتافه 
احسب بعد هذه الهدف 


« ایت طوله بطول 
الشعيرة احسب بعد هذه الهدف 


حساب المسافة 


٭ منظار بو (موسن ناجنت): 
٭ البعد بین الحافتین: Y‏ ميليم 
٭ للمنتصف: ۳,۵ میلیہ 
١‏ عرض الحافة: Y‏ میلیم 


MOD.YHOT2ZIH 


pa 


3 ya y للطلقة بسبب‎ 


Nx Ves 100‏ 
الحلزون في سبطانة EE е‏ ! 
القناصة. Y Pen‏ 
° جميع الأسلحة تنحرف Boo‏ 8 
باتجاه اليمين» Onn‏ ۷ 
عدا الأسلحة البريطانية. N de‏ 
Ver‏ ۳ 

Ys Asa 

23 q.. 

к) EP 

۸۰ \\.. 

BR D Bune: 


تأثير الرياح 


ميلان الأشياء ۹۰ درجة ميلان الأشياء ٥٤‏ درجة ميلان الأشياء ٠١‏ درجة 


ео الرياحمتوسطة‎ _ NN للرياح ثلاث حالات:‎ ٠ 
E (let - Ear) خفيفة‎ ٠ 
متوسطة (4م/ث -5م/ث)‎ ٠ 
4 قوية (۸م/ٹ -۔۱۲ملٹ)‎ ٠ 
F| كيف يمكن معرفة قوة الریح؟|‎ ° 
المدفئة‎ © 
العلم‎ ٠ 
البخار المنبعث من السراب‎ ٠ 
يجب معرفة سرعة الريح‎ ° 
عند الهدف‎ 


٭ الجهاز المستخدم لمعرفة 
سرعة الریاح پسمی 
آنانومتر 


Wind Tunnel 


تأثير الرياح 


تأثیر الرياح تأثیر الرياح تأثیر الرياح الریاح بزاوية ٠‏ 
الخفيفة (سم) المتوسطة (سم) | القوية (سم) أو زاوية ۱۸۰ 
(سم) 


تأثير الرياح 


٠‏ تأثير الرياح = تأثير الرياح من الجدول *جيب زاوية الرياح 

إذا كانت الرياح من اليمين إلى اليسار يكون التصحيح موجب 

٠‏ إذا كانت الرياح من اليسار إلى اليمين يكون التصحيح سالب 

٭ إذا كانت الرياح بزاوية ٠‏ درجة (آي تهب من خلف الرامي)ء وسرعة الرياح 
۰ او أكثرء ننزل النيشان. لان الريح سترفع من سرعة الطلقة. 


٠‏ إذا كانت الريح بزاوية ۱۸۰ (أي تھب باتجاه الرامي)» وسرعة الرياح ١٠م/ث‏ أو 


الزاوية (بالدرجات) 


تأثير الرياح 


2 کب اس إلى abe‏ کال انهاه ار مالس إلى سن ¿loss‏ 
۲ ادا كان الهدف ثابت de y‏ بعد Tes‏ احسب مسافة السبق» واشرح كيف نصحح 
الرماية. 

e‏ الجواب: 
انحراف الطلقة على مسافة да ٠٠١‏ = ۱۲ سم لليمين 
TEE‏ مدن ك ТИЕ‏ 


YYY- = (We) +(Y) -‏ سم 
عدد الميليمات = التصحيح الكلي / تأثير المیلیم على هذا البعد 
vd Ya =‏ - ۔٢‏ میلیم لليسار 


e ل۸۸۸‎ BAEGLE Fr 
| م و۔'‎ | 


تأثير الرياح 


٭ مثال: ذهب القناص إلى عملية» كانت اتجاه الرياح من اليمين إلى اليسار بزاوية ٠١‏ درجة » 
وسرعة الرياح ۹م/ث» إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد + + É‏ م» احسب مسافة السبق» 
واشرح كيف نصحح الرماية. 

٠‏ الجواب: 
اتحرات الطلقة علی سال gt‏ الین 
تصحح الرماية - 4 سم للیسار (سالب) 
تأثير الرياح = تأثیر الریاح من الجدول * جيب زاوية الریاح 

кач -‏ ۷ = ۸۳.۵۲ سم Ла‏ 
تصحح الرماية + ۸۳.۵۲ سم لليمين (موجب) 
التصحيح الكلي = تصحيح انحراف الطلقة+ تصحيح تأثير сея‏ 


= )-( + )+ ۸۲.۵۲) = +۷۲ سم 
عدد الميليمات = التصحيح الكلي / تأثير المیلیم على هذا البعد 
Quad adn ۲ + = $. / ۷۹٥٥ + =‏ 


للتصحیح؛ نحرك ميزان IT‏ اليمين بمقدار ۲ میلیم 
أو ندور المؤشر الجانبي للمنظار ٤‏ تكات لليمين » أي مع عقارب الساعة (اللون الأسود) 


أو ندور المؤشر الجانبي 
للمنظار ٤‏ تكات لليمين » 
آي مع عقارب الساعة 


۱۵8 1 


مثال: ذهب القناص إلى عملیة كانت اتجاه الرياح من اليمين إلى Л‏ بزاوية ۹۰ درجة » 
وسرعة الرياح ۸ «Se‏ إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد ۸۰۰ ca‏ احسب مسافة السبق» واشرح 
كيف نصحح الرماية. 

الجواب: 

٠تابطعملا‎ 


Ad 


عیسو مت | 0 انحراف الطلقة = ۲۹سم ء تأثير المیلیم = ۸۰سم 
سرعة الرياح= Cai, EA‏ الریاح قوية » وتأثير الریاح من الجدول ٢٤۷١سم‏ 
اتجاه الرياح = من اليمين إلى الیسار (o‏ التصحيح موجب 
زاوية الرياح = ۹۰ درجة (d‏ جيب ٠١‏ = ۱ 


انحراف الطلقة على مسافة ۸۰۰ متر = ۲۹ سم لليمين 

تصحح الرماية ۲۹ سم ЛЫШ‏ 

تأثير الرياح = تأثير الریاح من الجدول * جیب زاوية الریاح 
= تأثير الریاح من الجدول * جيب ٩۰‏ 


٤ = ۱ * £V. =‏ سم ЛЫШ‏ 
تصحح الرماية + ١۷٤‏ سم لليمين 
التصحیح الكلي = تصحيح انحراف الطلقة+ تصحيح تاثیر الرياح- 
(У. +) + )۲۹-( =‏ = +\ سم 
عدد الميليمات = التصحیح الكلي / تأثير المیلیم على هذا البعد- 
6s) + =‏ | ۸۰ = + 0,0 میلیم لليمين 


للتصحيح : А 5b‏ ال hold off‏ : نحرك میزان IT‏ اليمين بمقدار ۰.5 ميليم 


Y | 
سے‎ 1۱1٤٤:11۸۸ 8 Fr 
o 2 л | 


أو ندور المؤشر الجانبي 
للمنظار T ASS Y)‏ لليمين ç‏ 
آي مع عقارب الساعة 


۱۵8 1 


مثال: ذهب القناص إلى عملیة كانت اتجاه الرياح من اليسار إلى اليمين بزاوية £O‏ درجة » 
وسرعة الرياح ۳ م/ث» إذا كان الهدف ثابت وعلى بعد ۷۰۰مء احسب مسافة السبق» واشرح 
كيف نصحح آلرماية. 

الجواب: 

٠تابطعملا‎ 


بعد الهدف : ۷۰۰ ee‏ انحراف الطلقة = ٩۱سم.‏ تأثير الميليم = ۷۰ سم 
سرعة الرياح= Y‏ ھ۹7777 الریاح ضعيفة وتأثیر الریاح من الجدول ۸۰۰ سم 
اتجاه الرياح = من الیسار إلى الیمین Gm‏ التصحیح سالب 
زاوية الرياح = ٤٤‏ درجة (o‏ جيب 5 < ۰.۷ 


انحراف الطلقة على مسافة ۷۰۰متر = ۱۹ سم لليمين 

تصحح الرماية - ۱٩‏ سم لليسار 

تأثير الریاح = تأثير الریاح من الجدول * جیب زاوية الرياح 
= تأثير الریاح من الجدول * جيب £o‏ 


л. =‏ ۰۷ = دسم للیمین 
تصحح الرماية -55 سم ЛЫШ‏ 
التصحیح الکلی = تصحيح انحراف الطلقة+ تصحیح تأثير الریاح< 
On = )۵1-( + 0 ۹-( =‏ سم 
عدد المیلیمات = التصحیح الكلي / تأثير الميليم على هذا البعد- 
у. / Vo. =‏ = -۱ میلیم لليسار 


للتصحیح : طريقة ال hold off‏ : نحرك میزان IT‏ الیساربمقدار ١ميليم‏ 
أو طريقة التکات : ندور المؤشر الجانبي للمنظار ٢‏ تكة لليسارء أي عكس عقارب الساعة (اللون الأحمر) 


e ل۸۸۸‎ BAEGLE Fr 
| م و۔'‎ | 


أو ندور المؤشر الجانبي 
الساعة (اللون الأحمر) 


۱۵8 1 


هناك طريقة أخرى لحساب قوة الریاح وهي كالتالي: 


نقوم بترك قطعة قماش تسقط من مستوى الكتف تقريباًء ثم نشير إلى مكان سقوطهاء 
ونأخذ الزاوية تحت الإبط. (صفر درجة الساعد ملاصق للساق» ۹۰ درجة الساعد على 
توى الكتف) 


نقسم الدرجة على ٤‏ 
الناتج يكون بالميل لكل ساعة 
ثم نحوله لمتر بالثانية عن طريق ضربه ب ٠,٤٤‏ 
٠‏ مثال: ألقيت قطعة القماش» وسقطت على زاوية ۰. 
TRUSTEES TE m NIS‏ 
Slat f =. ۰‏ 


№ سے بب 
۰ 


А wind 


Lo r كم‎ MPA 
o? 7 


الأهداف المتحركة 


° في الأهداف المتحرکت نقوم بحساب | ie Aü Jai dihi‏ 


sue m — سرعة الهدف المتحرك والزمن النی‎ 
سس‎ poo تحتاجه الطلقة لتصل للبعد المطلوب.‎ 
eoa ET es سرعة الركض للرجل تقريب‎ = 
oy Xr Quo lr ث/مس١‎ 5٠ Qa M سرعة المشي‎ ° 
¿EV ۵ Ves 
£Yo 1 a ۸۰۰ 
n KT m 
ту. ۹۱ 77 
Y£o E 7 
۳۳۳ NON ۱۳۰۰ 


Toy VAS NN EE 


الأهداف المتحركة 


۰ مسافة السیق = سرعة الهدف * الزمن اللازم لارصاصة لتصل الهدف * حب 
الزاوية. 

٭ إذا كان اتجاه الهدف من اليسار إلى اليمين» يكون التصحیح موجب 

٭ إذا كان اتجاه الهدف من اليمين إلى اليسار يكون التصحيح سالب. 

iJi >‏ رجل يقطع خلال ثانية واحدة Y‏ ميليم على المنظار على بعد ٠٠٥‏ متر من 
اليمين إلى اليسار. إذا تجاهلنا عامل الریاح» احسب مسافة السبق. 


° مثال: ذهب القناص إلى عملیةء کان اتجاه الهدف. إذا کان الشبيح يركض من الیسار إلى اليمين 
بزاوية £o‏ درجة وعلى بعد ٠م‏ احسب مسافة السبق» واشرح كيف نصحح الرماية. 


"Cal gall o 


۰ المعطيات: 
بعد الهدف : ۷۰۰م 4۷ انحراف الطلقة = 1 ١سمء‏ تأثير الميليم = ۷۰سم 


اتجاه الهدف= من اليسار cdd‏ البمين QD‏ التصحيح موجب 
زاوية الهدفح £o‏ در (ING.‏ جیب 5:- ۷. ۰ 
انحراف الطلقة على مسافة ۷۰۰متر = ۱۹ سم لليمين 
تصحح الرماية - ۱۹ سم لليسار 
٠‏ مسافة السبق = سرعة الهدف * زمن وصول الطلقة * جيب الزاوية الهدف. 
= سرعة الهدف * زمن وصول الطلقة * جيب £O‏ 
au ۲۶۳ = ¿ya ion * №. =‏ 
تصحح الرماية +۲۶۳ سم لليمين 
التصحيح الكلي = تصحیح انحراف الطلقة+ مسافة السبق = 
= (۱۹) + (+۲:۲) = +۲ ۲سم 
عدد الميليمات = التصحيح الكلي / تأثير المیلیم على هذا البعد- 
٣٢+ = у. / YYi+ =‏ میلیم لليمين 
للتصحیح : طريقة ال hold off‏ : نحرك میزان IT‏ لليمين بمقدار ۳.۲ ميليم 
أو طريقة التكات : ندور المؤشر الجانبي للمنظار ASST‏ لليمين» أي مع عقارب الساعة (اللون الأسود) 
ويبقى لدينا ۰.۲ میلیم نحرك ميزان AT‏ اليمين بمقدار ۰.۲ میلیم 


Y | 
سے‎ 1۱1٤٤:11۸۸ 8 Fr 
o 2 л | 


Y | 
سے‎ 1۱1٤٤:11۸۸ 8 Fr 
o 2 л | 


الأهداف المتحركة 


٠‏ الجواب: 
على بعد ۵۰۰ مثرء كل ميليم يساوي ٠٥‏ سم 
خلال ثانية aal g‏ سرعة الرجل ١,5‏ م. Ga) O‏ 
على بعد ۵٩۰۰‏ مترء المسافة = سرعة الهدف الزمن اللازم للرصاصة جيب الزاوية 
Las‏ آن اتجاه الریاح من اليمین الیساں: فالزاوية ٩۰‏ 
المسافة = ТАХ ١,١‏ جیب .4 а\,\‏ 
انحراف الطلقة على بعد ۰ Ља ۰,۰۷ = fla‏ 
Ly‏ أن انحراف الطلقة واتجاه السیر عکس بعضهم نقوم بجمع القیمتین 
VE‏ ۱,۲۱<۰,۰۷م 


لمعرفة عدد المیلیم» نقسم المسافة على المسافة في المیلیم الواحد على بعد ۵۰۰ متر 
ї,& = ۰,۵ ۱‏ میلیم باتجاه الیسار 


تأثير درجة الحرارة 


٭ كلما قلت درجة الحرارة» تزيد كثافة الهواء» فيزيد احتكاك الطلقة مع الهواءء فتقل 
سرعة الرصاصة وتنخفض الرصاصة. والعكس بالعكس. 

Jes "Alas 

۰ إذا كانت درجة حرارة الإطلاق ١ ue‏ 

أعلى من درجة حرارة التعيير Pes‏ ۲ 

یکون التصحیح سالب (للأسفل). = £ 


۰ إذا كانت درجة حرارة الإطلاق M SE‏ 


آخفض من درجة حرارة التعییر 


Y 3) Ves 3 РА 


° تم تعيير قناصة في درجة حرارة ٠١‏ درجات مئوية ثم تم الاطلاق على هدف 
Ја‏ ۰ فی درجة حرارة ٠‏ درجة مئویة »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 


بعد الهدف = ۷۰۰م Gem‏ تأثير درجة الحرارة = ۲۱سم 
درجة حرارة الإطلاق > درجة حرارة التعیی Gem‏ التصحیح سالب (للأسفل) 
فرق درجة الحرارة = درجة حرارة الاطلاق - درجة حرارة التعيير 
Yum Ya = ٠ =‏ 
aac‏ العشر ات _فرق درج فرق درج p‏ 
30 


= سح 
10 


تأثیر درجة الحرارة = تأثیر درجة الحرارة من الجدول * aae‏ العشرات 
Y)‏ * ۳ ۳ سم 


التصحيح TY-‏ سم للأسفل 


° تم تعيير قناصة في درجة حرارة YO‏ درجات مئوية ثم تم الاطلاق على هدف 
يبعد ٠‏ فی درجة حرارة ۱۰درجة مئوية »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 


بعد الهدف = ٠‏ م de‏ تأثير درجة الحرارة = aY‏ 
درجة حرارة الإطلاق > درجة حرارة التعيبر سس4 التصحيح موجب (للاعلی) 
فرق درجة الحرارة = درجة حرارة الاطلاق - درجة حرارة التعيير 
= ۳ - ۳۵ = 10 
عدد العشرات GAL‏ درج الحرارة 
25 


بت سح TOS‏ 
10 


تأثیر درجة الحرارة = تأثیر درجة الحرارة من الجدول * aae‏ العشرات 
Yo * V =‏ = ۷.۵ اسم 


۱11111۳١ He‏ سس 
o 2^ |‏ 


< e 
ويقل احتكاك‎ cel sell كلما زاد الارتفاعء ينخفض الضغط الجوي» فتقل كثافة‎ ٠ 
الطلقة بالهواء» فتزيد سرعة الطلقة وترتفع إلى أعلى.‎ 


^m 


HISTORY.COM 


تأثير الار تفا 
الطلقة بالھواءء فتزید سرعة АШ‏ وترتفع إلى أعلى. 
< كلما زاد الارتفاع ١٠۱م‏ ء يقل الضغط الجوي 
٠۸‏ سم زئبق 


ملاحظة: Е EE‏ 
< إذا كانت ارتفاع الإطلاق أعلى من ارتفاع E bn. paill‏ 


۱ يعون التصحيح سالب (للأسفل).‎ 
ї Los 0 u "mum 7 0 | 

٥ We كانت ارتفاع الإطلاق اخفض من ارتفاع التعیبر‎ |5] e 
4 ۸ یکون التصحیح موجب (للاعلی).‎ 
١ des 


٭ تم تعيير قناصة على ارتفاع ۲۰۰م ثم تم الاطلاق على هدف یبعد ٠٠٥‏ على 
ارتفاع ۸۰۰م »احسب تأثير الحرارة على الطلقة. 
e‏ الحل: 
المعطیات : 
بعد الهدف = ۰.دم 9( Qi‏ الضغط الجوي = eu!‏ 
ارتفاع الاطلاق > ارتفاع التعییر Gem‏ التصحیح سالب (للاسفل) 
فرق الارتفاع = ارتفاع الاطلاق -ارتفاع التعيير 
Tra = Yous - Ave =‏ 
sss‏ ارتا _فرق EN‏ 


100 
600 


= T 1" o 
= ۰.۸ * فرق الضغط الجوي <عدد المئات‎ 
سم زئبقي‎ ۸ = oN ٦ = 
تأثير الضغط الجوي = تأثير الضغط الجوي من الجدول * فرق الضغط الجوي‎ 
<4.8سم‎ 4.8 = ۱ = 


التصحيح -4.8 سم للأسفل 


مسار الطلقة 


Trajectory vs. Line OF Aim for 100 and 200 yard zero 


200 Yard Zero سس‎ 
100 Yard Zero سس‎ 


! 200 yard zero path 
Dr or i eS IAE e Line of Rin 


4 
3 
2 2 
li 
Зо 
2A 
i- 
773 
5 4 
ب‎ -5 
FE 
7 
-8 


100 Yard Zero سس‎ 


400 Yard Zero Dialed —— 


Trajectory vs. Dialed Zero Range 


Ñ ه‎ 15 ۵ 6 6 ۶ ۸۱ 5 6 85 5 


هو هم 


Bullet trajectory (inches) 


مسار الطلقة 


I 
віс ME 1 


р و‎ 
HISTORY.COM 


مسار الطلقة 


100 300 


2 и A |1111| "AE 


0 


٭ نقوم برسم الشکل التالي على لوح 
کرتون بالابعاد المبینةء ونضعه على 
مسافة ۰ ثم يتم «IL ۳ GAL)‏ 
ويتم تعديل المقياس على أساس نتيجة 


الإطلاق. 
ох | - —‏ 
7N1‏ 7 
a: 57N323‏ 
طلق عادي am) Y‏ : 
خارق / حارق / خارق auto‏ : 
حارق / متفجر / خطاط — —— وس 


~ ~ 


КА 


HISTORY.COM 


100 уагда 1 ing kare) 


20 


o = ER‏ امیلیم 


10 


نرخي البراغي من المؤشر الجانبي مع 
تثبيت القرص السفلي الجانبي وندور 
القرص العلوي الجانبي ۳ تدريجات عکس 
عقارب الساعة ثم نشد البراغي 


مت = ۲ ميليم 


10 
عدد تدریجات = ۲* ۲ ٤=‏ تدريجات 


نرخي البراغي من المؤشر العلوي مع 
تثبیت القرص السفلي العلوي وندور 
القرص العلوي العلوي ٤‏ تدريجات مع 
عقارب الساعة ثم نشد البراغي 


En son lazer teknolojisi de bu iste hizmet veriyor -LAZER BORESIGHTER 


: 
O uroo 


Zero Point 


عیار القناصة 


لکن تبعد عن منتصف الدائرة مسافة ۰ ۲سم للیسارء و٠‏ سم للأسفل. كيف يجب 

° یتم تدوير المؤشر الجانبي مع عقارب الساعة (يمين أو أسود) ٢‏ ميليم أي ٤‏ تكات. 

° يتم تدوير المؤشر العلوي مع عقارب الساعة (يمين أو أسود) Y‏ ميليم. 

٠‏ بعد أن يتم معرفة مقدار التعدیل المطلوب» نضع الدائرة العلوية على ۳۰۰ متر 
والدائرة الجانبية على الصفر. 

° نحل البرغيين الموجودين في أعلى الدائرة» ثم نحرك القرص العلوي فقط مع تثبيت 
القرص السفلي. 


٭ نقوم بشد البراغي مرة أخرىء ونقوم باطلاق الرصاص مرة أخرى 


عیار القناصة 


٠‏ متى يجب تصفير البارودة؟ 
o‏ عند شعورك بأن المؤشرات تحركت 
• عند الاستخدام الاول 
۰ اختلاف طول الاخمص 
° تغيير نوع الذخيرة 
• اختلاف درجة الحرارة ب ٠١‏ درجات 
• اختلاف الارتفاع ب Ља ٠٠١‏ 
• قبل کل غزوة 


Steyr SSG PI 


zn 


Steyr SSG PI 


Le °‏ الطلقة: 7.62*51 
> طوله: 144 سم 
• طول السبطانة: 59 
° 1409 
° سعة المخزن: © طلقات و ٠١‏ 
طلقات 
° سرعة خروج الطلقة من السبطانة: 
fa ۰‏ 51 
» المنظار : ZFM‏ أو 2569 


يؤمن مخزن الرصاص الذي يتحرك بحركة دائرية 
تشغیلا موثوقا للبندقية وحيث غلافه مصنع من 
البلاستيك الشفاف الذي يسمح لمطلق النار بفحص 
الذخيرة في ذلك المخزن بسرعة 


ای مسثقیل الرصاص 
شق مايل داخل البندقية 


مقيض الؤناد 


مخزن الرصاص 
يتحرك هذا المخزن دائريا حول نفسه وهو 
مستعمل في البنادق الرياضية من نوغ 
„li.‏ مائلیخر Steyr-Mannlicher‏ ويمكن 
استبداله بمخزن مریم الشكل يمكن نزعه 
بسهونة وهو یتسم لعشر رصاصات 


ممسك الثرباس | 


خمس رصاصات من عيار 
Ma 7,62‏ 


محور استدارة مخزن الرصاص 
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ERES Ў Ses uy esa e‏ 
© البعد الأنسب عن العين: 8 سم o‏ قطر حدقة المنظار: 7مم 


• الوزن : 500غرام e‏ حقل الرؤية : 4 درجات = 70ميليم 


• قيمة التكة: 0.25 میلیم ٠‏ قيمة التکة: 0.1 ميليم 
• عدد التكات في المؤشر العلوي: ٠‏ عدد التكات في المؤشر الجانبي: 
0 تكة 0 تكة 
٠‏ مجال التعديل في المؤشر العلوي: ٠‏ مجال التعدیل : 2 ميليم للیسار 
0 ميليم ° مجال التعديل : 2 ميليم لليمين 
0 تكة مع عقارب الساعة تأخذ الطلقة 
لليسار 


0 حكن ,عقارب الساعة ا SL‏ 


1- المؤشر العلوي 

2- المؤشر الجانبي 
(3-6)-القرص العلوي 
(4-5)- بر غي 
(7-9)-القرص السفلي 
(8-10)-خط البدء 


e‏ عدد التكات بالتصفير على ٠٠١‏ م 


المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة 
بالمتر | التکات لتصل بالثانیة 
O 100‏ 


200 

6 300 
11 400 
15 500 
21 600 
28 700 
35 800 


Shyer hs 50 


stevr 50 hs 


Shyer hs 50 


عیار الطلقة: 99 12.7X‏ 

طوله: 

طول السبطانة: 83.3سم 

وزنه : 12.4 كيلو غرام 

لا تحتوي مخزن (single shot)‏ 


e. ۸۰ 
Schmidt & bender : المنظار‎ 


09 


127 


Schmidt € Bender PMII, 
3-12x50mm. 


394 


" 


• الشركة: schmidt and bender‏ • قطر العدسة الشيئية: 0 5مم 
٭ رقم الموديل: PMII‏ • قطر الأنبوب: 34مم 


• عدسة التقريب: 16.0-4.0 ° الوزن: 907 E‏ 


© البعد الأنسب عن العين: 94مم 
• قطر حدقة المنظار: 

3.125- 12.5 مم 

aln 0.1 قيمة التكة:‎ ٠ 

° مجال التعدیل:22.5 ميليم 

٠‏ عدد التكات في المؤشر العلوي: 
5 تكة 

(Mildot) الشبكة:‎ ۰ 
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291.44 / الرؤية :6.75-2.25 م‎ Jia • aln 75-25 الرؤية:‎ Jia > 


ہہ 


s= wl 


naked eye 4x magnification 6x magnification 
8x magnification 10x magnification 12x magnification 


| 


be ne 22.5'-7.5' feet 


а ۱ 
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• الشركة: schmidt and bender‏ 
رقم المودیل: PMII‏ | 
الطلاء النهائي: غير لميع (مت) ٠‏ 
٭ عدسة التقريب: 16.0-4.0 
• قطر العدسة الشيئية: 50مم 
e‏ قطر الأنبوب: 4مم 

• الوزن: 907 £ 

• الطول:394 e^‏ ۱ 
٭ البعد الانسب عن العین: 94مم ۱ 
o‏ قطر حدقة المنظار : 

3.125- 12.5 مم 

٠‏ قيمة التكة: 0.25 موا 

٭ حقل الرؤية: 75-25 ميليم 

٠ 8‏ مجال التعديل: 56 موا 

P-3 (Mildot) الشبكة:‎ + 


e 


e 


0.80mil 


0.90mil __ 


0.20mil 


ARMY MIL-DOT reticle USMC MIL-DOT reticle 


USMC 
MIL-DOT 


jars 


ARMY 
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• عدد التكات بالتصفير على ٠٠١‏ ياردة (٤.۹۱م)‏ 


الزمن الذي تحتاجه الطلقة 


بالمتر | التكات لتصل بالثانية لتصل بالثانية 
91.4 0 0.11 
183 4- 0.22 
274 10- 0.35 
6 17- 0.48 
457 26- 0.61 
549 35- 0.76 
640 45- 0.91 
732 55- 1.07 
823 67- 1.24 


1.42 -79 914 


• عدد التکات بالتصفير على ٠١‏ ياردة ( ۷ ۲م) 


الزمن الذي تحتاجه الطلقة 


بالمتر | التكات لتصل بالثانية لتصل بالثانية 
914 10 0.11 
183 6 0.22 
274 0 0.35 
366 8- 0.48 
457 16- 0.61 
549 25- 0.76 
640 35- 0.91 
732 46- 1.07 
823 57- 1.24 


1.42 -70 914 


٭ عدد التكات بالتصفير على 500 ياردة (457م) 


المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة المسافة | عدد | الزمن الذي تحتاجه الطلقة 
بالمتر | التکات لتصل بالثانية بالمتر | التكات لتصل بالثانية 
26 


67 6 01 91.4 
82 1097 0.22 22 183 
98 1189 0.35 16 274 
115 1280 0.48 8 366 
135 2 0.61 0 457 
155 3 0.76 9 549 
3 178 1554 0.91 19 640 
3.28 202 1646 1.07 30 732 
3.56 228 1737 1.24 41 823 


3.85 255 1829 1.42 54 914 


المبادئ الأساسية للإطلاق 


٭ الهدف الأساسي من كثرة تدرب القناص هو محاولته الوصول 
إلى التناسق» والذي سیتحول إلى دقة عالية. 
٠‏ المهارات الأساسية للقناص هي : 
٭ استخدام المنظار 
۰ الضغط على الزناد 
o‏ التنفس 
° ووضعیة الجسم 


aiil 


٭ في التنفس الطبيعي يتوقف الإنسان عن التنفس لثنايتين تقريبا بعد الزفیرء يمكن 


للقناص أن يطول تلك المدة قليلا ولكن ليس کثیراء حتى لا تنعكس سلبا على 
القنا 
ص 


— 


INN. 
J ۱ نا‎ 


NORMAL BREATHING CYCLE 


٠‏ طريقة التنفس: 
٠‏ خذ نفس أو اثنين عميقين. 
© بعد الزفيرء يكون الصدر خالي من cel sell‏ ويستطيع القناص التوقف عن 
٭ النفس العميق أيضا يفيد في تهدئة القناص 


IN OUT IN OUT HOLD “BANG” OUT IN 


SECONDS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 


° يمكن تفريغ كامل النفس» أو نصفه أو ربعه 


⁄ N رز‎ 2 
HOLD [BANGS XN 
Y) IN D 
HALF-FULL LUNGS 

T 


262 и 


EN оо out IN 


IN 
7 V THREE-QUARTERS FULL ` 


Breathing cycles and shot release. 


٠‏ أكثر العوامل حساسية في الرؤية الصحيحة هو المحافظة على نفس المسافة بین 
العين والمنظار طوال الوقت» سيؤدي لما يلي: 
° وجود الهدف في منتصف المنظار 
> أكبر كمية من الضوء 
٠‏ رؤية أكبر قدر ممكن 

• يجب على الذاكرة العضلية التعود على مكان وجود الأخمصء فيقوم القناص 
بوضع الأخمص في الوضعية الصحيحة والبعد الصحيح بالسرعة المطلوبة 
ويحصل على الرؤية المثالية 

٠‏ افتح عينيك الاثنين» وأرحهما من وقت لآخر حتى يبقى نظرك يقظاً 


۰ يجب عدم وجود اي ظل أسود فی الدائرة» أي أن دائرة الرؤية تكون ALAS‏ 


"m << 


۱۲ 


— à]! ۱۱۱۱۱۱۲ 
x 


близко 


الضغط de‏ الز ناد 


° هي القدرة على الضغط على الزناد بدون تحريك القناصة. 

> تحصل معظم المشاکل بسبب الضغط المفاجی والسريع على الزناد» أو عن 
طریق 4S yall‏ المفاجئة لمقاومة الارتداد حتى قبل al paa‏ 

٭ عندما یکون للقناص الوقت الكافي» a gis‏ بالضغط على الزناد بشکل بطيء. 

٭ Lal‏ في المواقف المفاجئة والسريعة» فيجب على القناص تدرب سبابته على الزناد؛ 

° يجب على الضغط أن یکون باستخدام طرف السبابة 


۰ بعض المبادئ الأساسية: 


„À 


y 
Y 


гг 


العظام هي الاساس فی تثبیت «ААА‏ والعضلات هي للدعم. 
يجب أن تکون مرتاحا في وضعیتكء يودي ذلك لمزيد من الثبات و اليقظة 
يجب التدرب على US‏ الوضعیات: واقفاء جاثياء على الرکبة» ومنبطحا 

يجب دائما البحث las‏ یساعد على الثبات؛ ولا تغلق عقلك بل ابحث عن حلول 
وأماكن 

يجب التدرب على استخدام كلتا العينين وكلا الكتفين في الإطلاق 

يجب الاكثار من التدريب الجاف» فهو يقوي الذاكرة العضلية 


ميزاته: مریح» رخيصء يوفر الوقت 


وضعيات الاطلاق (واقفاً) 


٠‏ واقفا: يتأثر كثيرا بالرياح» يجب الاطلاق بین هبتين قويتين للريح 


و 


qu 


ت الإطلاق ls)‏ 


z 


( 


وضعيات الإطلاق 


: أهم ما يثبت القناصة‎ ٠ 
هي أن تكون ثابتة على الكتف‎ ° 
٭ أيضا تدريبات الضغط وتقوية العضلات تفيد في تثبيت‎ 
القناصة‎ 
٭ أبق الكتف الذي ستضع الأخمص عليه خاليا من أي شيء‎ 
إضافة أخمص مطاطي‎ • 
اضافة اسطوانات مملوءة بالزئبق‎ o 
إضافة قطع من القماش إلى اللباس أو بدلة القنص‎ » 


ما بعد الإطلاق 


° هي عندما یحافظ القناص على تركيز مستمر بعد اطلاق النار 
فیبدو وكأنه مازال فی وضعية ما قبل الاطلاق وكأن الاطلاق لم 
» الفائدة من SUS‏ 

٭ متابعة تأثير الطلقة على الهدف 

• معاجلة الهدف بطلقة ثانية في خالة عدم الإصابة 
٠‏ أفضل مثبت للإطلاق هو أكياس الرملء الثاني هو المنصة على 
شكل A‏ (البایبود)ء يجب غرزه في الرمال» والتحقق منه من 
وقت لآخر أنه مازال في نفس المستوى 


استخدام حمالة البندقية 


96۰ الطريقة الاولى: يمكن أن تجهز خلال ثانيتين» وتزيد الثبات‎ ٠ 


استخدام حمالة البندقية 


٠‏ الطريقة الثانية: تحتاج ۲۰-۱۵ ثانية حتی تكون جاهزة» ولكنها تزيد الثبات 
بنسبة 901٠١‏ 


وضعيات الإطلاق 


° الغرور هو عدو القناص الأول 


a 


u ° 


بالذخيرة التي سترمي بها 

على أهداف معلومة وغير معلومة البعد 

على معرفة البعد من النظر 

على كل مهارة على حدة» مثال النفسء الزناد...إلخ 

على الصبرء الحكم على الأشياء والانضباط 

على استخدام المیلیم» و الهولد-اوف 

في ظروف مشابهة لأرض الواقع. مثل : واقیات الاذان» استخدم التي ستستخدمها في المعركةء USS‏ 
الجعبة» تدرب بجعبتك» ولیس بملابس dy ja‏ 

على المسافات البعيدة 


على bac‏ آهداف» مثل آوراق وکرتون وصور 


وضعيات الإطلاق 


٠‏ لا تدع السبطانة تلمس أي شئ 

٭ دائما استخدم سطح طري تحت السطح القاسي للبارودة (الخشب أو البلاستيك) 
Оа‏ كيس الرمل» كنزة» جاکیت. السبب هو أن سطح قاسي على سطح قاسي 
يؤدي OY‏ ینزلق» والسطح الطري يمتص الارتداد 

° يمكن استخدام كتف مساعد القناص لارتكاز القناص. لکن يجب تغطية الاذنين 
واغماض العينين عند الاطلاق 

° يمكن استخدام منصة الكاميرا بعد بعض التعديل 

٠‏ إذا كان إما الهدف أو المؤشر في المنظار واضحاء فركز على المؤشر 

٭ يجب الاختيار من البداية إما فتح العينين أو فتح عين واحدة؛ لکن لا تتنقل بینهما 

o‏ تغطية القناص بغطاء أسود عند وضعية المنبطح» تساعد في رؤية الأشياء أوضح 

٠»‏ يجب المحافظة على سجل للإطلاقات» من أجل مراقبة التقدم والتأخر في الادای 
ومن أجل التطور الدائم 


وضعیات الاطلاق 


° يمكن استخدام زاوية مبنی أو شجرة كالشكل التالي: 
Y e‏ لضع السبطانة مباشرة على الحائط تستخدم الكف caua Y‏ البارودة والاستناد 
BAd‏ 


SS 


A 


٠‏ نضع الكتف على الحائط 
نتيجة أفضل من الاطلا 


ق واففا 


» ونرتکز بنسبة 95٠‏ من الوزن على الکتف» تعطي 


• يمكن الاستناد على حائط 


i كالتالي‎ 


ما يجب تفقدہ قبل العملية 


الذخيرة من نفس dae gill‏ المعتادة 

الذخيرة نظيفة وجافة 

السبطانة والسلاح نظیف 

المنظار مضبوط البراغي مشدودة. العدسات نظیفةء والعدسات معيرة 
كيس الرمل أو قاعدة الاستناد موجودة 

منظار المسافة يعمل 

جهاز معرفة سرعة الرياح يعمل 

تم تسجيل المسافة والرياح 

الكتف المسؤول عن الاطلاق ليس مشدود أو متأذي 
واقیات (ЛУЇ‏ موجودة 

المکان يبدو Ium‏ 


ما يجب تفقده قبل کل رصاصة 


وضعية الجسم مريحة ومناسبة 

البندقية في الوضعية الصحيحة 

التنفس مضبوط 

كيس الرمل موضوع في مكانه 

المسافة بين العين والمنظار مناسبة» والرؤية واضحة 
الزناد تحت السيطرة 

ee 7 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


° الخطوة الأولى: هي اكتشاف وجود القناص 

٠‏ ابحث عن آثار رصاص وصلت من مسافة تزید عن ۲۰۰م 

۰ إصابات أو قتلى من طلقة baal g‏ 

۰ إصابات في الرأس أو لأشخاص ظهر منهم جزء بسيط من خلف السواتر 
o‏ نسبة عالية من الإصابات بين القيادات 

° وجود ظروف فارغة لطلقات بندقیات قناصة 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الثانية: معرفة وفهم القناص 

٭ فریق القنص يتكون من شخص أو شخصين يتحركان بمفردهما 
٭ لباس التمويه 

• يحملون مناظير خاصة 

٠‏ يتواجد دائما في الأماكن المرتفعة 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


الخطوة الثالثة: ايجاد مكان القناص: 
لا تظهر نفسك عن طريق مرآة أو كاشف Lino‏ 
راقب من أماكن مرتفعة ومن خلف الخطوط الآمنة 
ابحث في الأماكن الظليلة عن لمعان أو تحرك أو غبار ناتج عن إطلاق 
النار 

من الممكن معرفة بعد واتجاه مخبأ القناص عن طريق غرس سيخ تنظيف 
البندقية في مكان دخول الطلقة» سيشير السيخ إلى مكان تواجد 
القناص.(الصورة) 
عندما يطلق القناص النار فأننا نسمع صوت الطلقة وهي تخرق el sell‏ ثم 
نسمع صوت انفجار الطلقة في البندقیةء يمكن تحدید بعد القناص عن طريق 
العد من ١‏ إلى ٥‏ خلال ثانية واحدة» والرقم الذي نتوقف عنده هو بعد 
القناص بمئات الامتار» وتصلح هذه الطريقة لمسافة ٩۰۰‏ متر وأقل. 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الرابعة: الایقاع بالقناص 
يطلق بإمكانك رؤيته. 

o‏ الطعم من الممكن أن يكون قطع من أدوات أو سلاح متروكة في مدى رؤيته 

٠»‏ تأكد أن القناص وحده بإمكانه رؤية الطعم 

° الطعم من الممكن أن يكون خوذة أو نموذج لرأس محمول على عصاء مع بعض 
الحركة حتى يعطيه الواقعية 

• الأفخاخ تحضر عادة في فترات الهدوء 


تقنیات و تکتیکات مقاومة القناص 


٠‏ الخطوة الخامسة: فتل القناص 

° يجب الاطلاق على القناص حتی عندما لا يكون ظاهرا بالكامل. 
بعد الإطلاق على أحدهما. 

٭ إذا كان مكان القناص ليس معروفا بدقةء أطلق بعض الطلقات على كل 
المخابی المحتملة تواجد القناص فيها. 

• أطلق رصاص حتی تعين مخبأ القناص. تم اطلب من الاخوة الآخرين 
الاطلاق А‏ 

۰ یمکن اطلاق قنابل دخانية على القناص أو آمامه 

° ببساطة قم بالعبور من الأماكن التي یغطیها القناص بعد قصف مکان 
تمرکزه بالهاون. 


HISTORY.COM 


مخباً القناص 


الأمير بإمكانه أن يرسل القناص إلى جهة معينةء لكنه لا يستطيع أن يرسله إلى 
مكان الاختباء بالتحديد (القناص هو الوحيد الذي يعرف المتطلبات اللازمة لمخبأ 


(= 

المخبا المثالی يتكون من: 

عميق (في مغارة أو شقة)» أمامك مساحة مفتوحة 

يجب أن يكون الهدف بعيداً 

يجب أن تكون مرتفعاًء لکن لیس کثیرا GY‏ ذلك سوف يعقد تقدير المسافات 
واصلاح اخطاء الرماية 

تأكد من وجود ate‏ من الأماكن التي ممکن أن تکون cl za Gs‏ مما یجعل ایجاد 
حافات الجبال ممکن أن تکون أماكن حماية أمامية للنیران الخفيفة. 

أن يكون هناك حاجز مائي» مثل نهر أو خور مما يؤخر تقدم العدو عليك. 

ان يكون هناك تلال مجاورة تعطي صدىّ يربك العدو. 


المخبأ المثالي (تتمة) 


° أن تكون الرياح عامودية باتجاه الرامي أو من خلفه أي لا يوجد رياح 


٭ أن تكون الشمس خلفك. بحيث لا تؤثر على رؤيتك لکن تجعل مراقبتك من 
قل لی ioca,‏ 


٠‏ وجود باب أو طريق خلفي سهل E‏ إليه مع وجود سواتر طبيعية 


٠‏ معظم الجنود الأعداء يطلقون النار على Gal‏ الذي يكون عادة : في أقصى 
اليمين» فيجب تجنب المخابئ التي في اليسار. 

٠‏ لا تختر المخبأ الأقرب للعدو» قد يرد عليك بإطلاق النار. 

e‏ لا تخت تختر Lae‏ عالِ das‏ حتى لا تكون واضحا للعدو. 


° ضع نفسك مكان العدوء واختر أفضل مخبأ من وجهة نظره. 


المخابئ المؤقتة 


e‏ حافات قمم الجبال» والخنادق» وضفاف الأخوار تكون 
اضرب واهرب. 

٠‏ الأشجار القوية المتواجدة في الأماكن الداخلية للبساتين 
yal‏ علی الاطر اف تشکل مخاییع موفتة AN‏ 


المخابئ الدائمة 


٭ الحفر العميقة والسواتر المحيطة والعالية ضرورية جدا من أجل 


٭ تبليل الغبار مقابل وتحت السبطانة» أو وضع قطع قماش يمنع 
الغبار من التصاعد عند الإطلاق. 

٭ احفر مخبأ وهمي بعيدا عن مكان المخبأ الحقيقي 

٭ احفر مخبأ للقناص ومخبأ للمساعد وصل Lein‏ بخندق 


إرشادات هامة للبقاء في المخابئ 


٭ لا يوجد أي إشارة على تواجد القناص (فضلاتء آثار حفرء 
دخان» ...( 


• فيه مكان كافي لكل الأدوات والعتاد 
• أن يكون القناص ومساعده قريبين من بعضهم حتی یستطیعون 
التواصل بدون صوت (بالإشارات) 


٭ يوجد ثقوب وفتحات بأحجام جيدة فلا يحتاج القناص لأن يخرج 
السيطانة 


EN‏ عن الحفر إما أن يوضع في كيس رملء أو أن يلقى 


A?‏ التدرب على الاطلاق أو الاشتباك مع المساعد والتأكد من 
قابلية المخبأ وصلاحيته. 


° في كثير من الاحیان سوف يتمكن العدو من التعرف 
على مكان القناص التقريبي بنحو ۰ إلى ۲۰۰ مترء 
تر a‏ الطلقة بنحو ۲۰ cl)‏ ۳۰ درجة من مکان 
٠‏ اختر موقعا يكون من السهل اكتشافه» وقم ببعض | 
٠لا‏ تقترب کثیراً من المخبأ الوهمي Yy‏ فقد تتعرض 
لإطلاق النار 


Naturai Dummy Hide 


nut 


№, 
`Z es 


1 
۵ 


Straight Lines (Board) 
Added to Haystack 


The dummy hide. 


UNDERGROUND, SURFACE LEVEL, ABOVE GROUND, 
use sewers, subways. go through buildings. go through walls. 


URBAN MOVEMENT ROUTES. 


REVERSE SLOPE DEFENSE. 
Sniper teams surveil the frontal slopes. 


مخبأ القناص 


sa مخبأ‎ • 

يملك زاوية رؤية ممتازة 

و چپ أن یکون غیر مستخدم 

ж Y оз‏ عليه آثار 
حفرة š‏ العنكبوت (الشکل) 

يوفر التغطية و الحمایف ویجب 

أن ia T‏ | ویجب 

| ۱ التخلاص من الات شکل 

The —‏ منتشر 


مخبأ القناص 


مخبأ القوات الخاصة 
البريطانية 

يتم حفر حفرة بعمق الركبة ويتم 

أجزاء من الأعشاب ويتم 
وی رہ وس 
بارتفاع نصف متر 
٠‏ مخبأ الإسكيمو(الشكل) 
خلف حدود الغابة بمتر أو اثنين 
رت كثيف الشجر 

а‏ السيارة 
e de y Y Lai‏ آخرء یمکن 
استخدام السيارة كمخبأ في المدن 


٠‏ المهام المشتركة 
٭ مقارنة تقدير سرعة الرياح 
٠‏ مقارنة تقديرات المسافة 
٠‏ مراقبة نصف المكان المطلوب مراقبته 
· إبقاء المخبأ نظيفا 
< البقاء جاهزا للتحرك في أي لجظة 
۰ تحسين تمويه المرافق 
٠‏ البقاء متيقظاً من الأخطار القريبة 
° مسؤوليات القناص 
> يحدد أي الأهداف له الأولوية للاستهداف 
٠‏ يطلق النار على الأهداف المنتقاة 


° مسوولیات المساعد 
• تجهيز بطاقات المسافة 
• يخبر القناص عن أماكن الأهداف المكتشفة 
۰ تصنيف الأهداف المحتملة حسب الأهمية 
٭ يقوم بتوقيت إطلاق الرصاص بین هبات الرياح 
٠‏ مراقبة وتصحيح رماية القناص 
٠‏ تحديث تقدير سرعة الرياح 
٠‏ يدير ويستخدم راديو الفريق 
> يقوم بالاشتباك وإطلاق النار على الأهداف والأخطار القريبة 
٭ تسجيل وكتابة المعلومات (الاستخباراتية) المختلفة 


n 
... 


٠‏ يمكنك تثبیت القناصة بالكامل بأكياس الرمل وعدم وضع الكتف واستخدام الاصبع 
فقط لاطلاق النار 
٭ المنظار الذي يعمل على البندقیات الصغيرة لا يعمل على القناصات الكبيرة: 
٭ الارتداد أقوى والمنظار غير مهيء 
٭ يحتاج لتقريب أكثر بسبب بعد المسافات. 
٭ المسافة المطلوبة عادة تكون أبعد 
٭ الانتباه لعيار البارودة بشكل مضاعف لان الخطأ يتضاعف على المسافات البعيدة 
حاول أن تاخذ سرعة الهواء عند ثلاث أو اربع نقاط بينك وبين الهدف 
٠‏ طريقة حساب تصحيح الرياح الرأسية (خلفية أو امامية): 
۰ سرعة الريح (Lio)‏ * المسافة (یارد) / £ 
٠‏ لا تبدأ بالهجوم مباشرة استطلع لعدة أيام» GY‏ البندقية الثقيلة تجعل العدو يأخذ 
احتياطاته ويقوي تمويهه 
۰ يجب على القناص ارتداء واقي آذان مضاعف» بسبب صوتها العالي 


• سمك الحاجز اللازم للحمایة من طلقة ۱۲,۷ عادية 


ПЕТ 


مسلح 


القنص بالقناصة الثقيلة 


8 سمك الحاجز اللازم للحماية من طلقة ۱۲,۷ خارقة للدروع 


رمال ٦‏ سم ۰ سم ٥‏ سم 


٠‏ الحركة 


٭ التحرك في البيئة المدنيةء يتم في الأماكن الخلفية والأزقة 
الضيقة 

٠‏ وإذا كان هناك إمكانية أن يكون على الجانب الأيسرء من أجل 
الإطلاق من الكتف الأيمن 

+ تكون الحركة خلال الأبنية وليس فی الأماكن المکشوفة 
فيجب حفر فتحات بين وخلال الأبنية. 

o‏ حركة الضفدع: عندما يتحرك فريقان أو أكثرء واحد يتحرك 
والبقية تغطي عليه وتحميه 


المخبأ في المدينة 


° يجب أن لا يكون المخبأ واضحاً جداً (مرتفع» أو لا يوجد شيء حوله...) 

° لا يحتوي على نوافذ كثيرة 

° یوجد طابق أو أكثر فوقك للحمایة من القصف 

> وجود أكياس رمل للحماية 

إزالة الألواح الزجاجية والشبابيك 

s‏ وضع قماش ناموسية آمام فتحات الاطلاق 

© استخدم مخابئ وهمية من أجل التمویه y‏ التغییر 

كن خلاقا ومبدعا في تثبیت قناصتك مثل حبل یتم تعلیقه من طرفیه 

في بعض الاحیان» مثل الاطلاق من تحت السیارات» یتم إمالة القناصة إلى 
اليمين فیصبح ميزان T‏ مائلا 


اكتشاف مکان العدو 


٭ استخدم العین المجردة أو المناظير منخفضة القوة (زاوية رؤية 
كبيرة) للبحث عن أي تحرك طفیف. ثم استخدم منظار mad‏ 
القوة (زاوية رؤية صغيرة) أو منظار البندقية القناصة 
» بعض الأماكن التي يجب الانتباه مذ منها: أسطح المنازل» gill‏ افذ 
المفتوحةء حافات الحوائط المباني والأماكن المرتفعة. 
٠‏ كيف توجه مساعد القناص إلى أماكن الأهداف في البيئة 
المدنية؟ 
٭ استخدم كلمات مألوفة ومميزة عن بعضها لتصف مباني مميزة 
بداتها 


الأشياء والأماكن التي من المفید أن تعطي معلومات عنھا 
لفريقك: 

٭ أماكن طواقم الالیات الثقيلة 

• الأماكن التكتيكية والتی تتموضع فيها الآليات 

• الألغام والأماكن التي يمكن أن يكون فیها عوائق 

٭ أماكن رباط العدو 

• المساحات التي تغطيها نيران العدو 


° حتى تستطيع تقدير المسافة فی المدن» يجب معرفة أطوال الأشياء المختلفة 
في المدينة مثل: عرض الشوارع» ارتفاع الطابق الواحد» طول حي معين 
أو شارع معين 

٭ بالإمكان استخدام قانون فيثاغورث 

» تقدير الریاح 

٠‏ على المستوى الأرضيء الرياح غير منتظمة 

• كلما ارتفعنا إلى الأعلى كلما أصبحت الرياح منتظمة أكثرء أيضا الرياح 
منتظمة على طول الشوارع الطويلة. 

٭ إذا كان الجو كثير الریاحء فتقاطع الطرقات یمکن أن يسبب مشكلة عند 
إطلاق الرصاص عبره 

e‏ بناية قصيرة محاطة بأبنية مرتفعة قد تؤدي لانحراف الرياح 


التموه والاستتار 


٠‏ تعريف : هي مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المقاتل للاختفاء عن رصد العدو 
البري والجوي دون تعطيل المهمة القتالية . 
٠‏ طرق الاستتار والتمويه : 
• الاختفاء : هو عملية الاختفاء خلف la‏ يحول بيننا وبين نظر العدو .مثل: شجيرات» 
كومة قش» غار... 
ملاحظة : عندما نختفي خلف ساتر يقينا من نيران العدو يسمى تمركز . 
٠‏ المحاكاة ( التمويه ) : هو عملية الاندماج مع الطبيعة من حيث اللون والشكل وليس 
شرطا أن يكون بيننا وبين العدو حائل . 
٠‏ الخداع : القيام clin‏ أماكن تشبه الأماكن الأصلية لنا » وفي هذه الطريقة 
Sac‏ فوائد Jia‏ ` 
٠‏ يتطلب تدمير هذه المواقع من العدو مصاريف ليست قليلة من الذخائر وما شابهها 
للتخلص من هذه المنشات 
٠‏ يظن العدو أنه قد دمر مواقعنا في الوقت الذي نكون فيه مازلنا في المنطقة . 


التمويه 


٭ التقلیل من مستوى ظهور الأشياء ( عناصر € cae‏ وسائل » تجهيزات › . ) 
لإخفائها عن رصد العدو البري والجوي 

: أهمية التمويه‎ ٠ 
يوفر لنا الأمن والسلامة وهذا ما يسمى بالدفاع السلبي‎ ° 
يوفر عنصر المباغتة والمفاجأة‎ ۰ 
. يحرم العدو من الوصول للمعلومة‎ ° 

٠‏ لذلك وجب على كل عنصر أن يهتم بالتمويه وأن يتبع القواعد » GY‏ إهمال ذلك 
سوف يعرضه للخطر هو ومجموعته 


التمويه 


: مبادئ التمويه‎ ٠ 

٭ التمويه سلاح دفاعي سلبي» وهو وسيلة ولیس АЛ‏ 

° يعتمد التمويه على مبدأ الاندماج مع الطبيعة. 

٠‏ يفقد التمويه جدواه إذا لم يكن احترازيا ولم تراع السرية 

٭ التمويه الغير متقن أشد خطورة من انعدام التمويه. 

• الانتشار وسيلة تمويه حسنة كونه يفقد الهدف بعض 
جدواه. 


شروط التمويه 


.١ ۰‏ الاختفاء عن مراقبة العدو у.‏ إخفاء EYA‏ ۰ 


٠‏ المراقبة الأرضية ٠‏ الظل 
> الأفراد ويستعين بالمناظير • اللمعان 
والکامیرات . ats 1 o‏ 4 ا ۰ 445 
۰ | الاستخبا اسطة 1 1 
oe‏ — ۰ الصوت 
٠‏ التقنيات : تنصت على ٠‏ الحرکه 
الاتصالات . مناظير ليلية ۰ الآثار 
حرارية ء رادارات .. o‏ الشکل الهندسی 
• المراقبة الجوية 59 Nm‏ 
e‏ عد الشكل ١‏ 
Gin ©‏ يعتمد العدو على طائرات m‏ .= لهندسي 


الاستطلا » والاقما الصناعية = 
TY a 0+092‏ 
٠‏ الموجات اللاسلكية والرادارية 
والليزرية 


التمویه 


> وسائل التمويه 
٠‏ وسائل ومواد صناعية :- مثل ( الألبسة ء الدهان » أقلام الألوان » الشباك » ... ) . 
e‏ وسائل طبيعية :- مثل ) الأعشاب e‏ غصون الاشجار » الوحل € .... (. 
٠‏ الامور التي يجب تمويهها : 
° وهي كل ما يدل على وجودنا في المنطقة ( الأفراد ء العتاد © الآليات » التجهيزات « 


٠‏ مراحل 


a 
: التمویه‎ 

استطلاع المنطقة بشكل كامل . 

اختيار المكان المناسب للتمركز أو المرور 
اختيار الوسيلة المناسبة للتمويه . 

التمويه حسب طبيعة المنطقة . 

المحافظة على الانتشار 


الضوابط التي يجب مراعاتها في التمويه 


۰ اختيار المكان والأسلوب المناسب . 
٠»‏ التمويه يجب أن يتناسب مع المهمة »مثل: المناورة واستخدام الأسلحة وكشف المحيط. 
٭ التقييم من مكان العدو 
o‏ في أثناء التهيئة يتم الاستتار 
٠‏ تجنب فعل ما يمكن أن يدل على وجودنا :- 
۰ إصدار الأصوات 
»> تجنب اشعال النار 
٠‏ تجنب ترك آثار ( طعام ء مخلفات » أوراق » آثار الأقدام . .. ) . 
• المحافظة على التمويه وعدم الاستهتار أو التهاون في قدرة العدو على الكشف . 
٠‏ يجب أن لا يكون التمويه كثيفاً ولا خفيفاً . 
٠‏ يجب أن يتأصل التمويه في نفس المقاتل حتى يصبح شيء غريزي لديه . 


تمويه الأفراد 


اختيار لون الألبسة بحيث تتناسب مع طبيعة المحيط 

استخدام المواد الطبيعية المتوفرة والألوان والخيش لتمويه الخطوط 
المستقيمة التي ترسمها معدات الجندي ( الخوذه ء الحقيبة ء .. ) 

اخفاء اللمعان في السلاح و gall‏ 83 و جمیع المعدات التي یمکن ol‏ تصدر 
لمعان 

اخفاء الظل 

اخفاء آثار الأقدام وخاصة عند المسير 

الاقلال من AS yall‏ غیر المجدية 

استخدام التدابیر الخاصة بتضليل الأجهزة المعادية المستخدمة لكشف 
الحر ارة والرائحة و AS jall‏ ۱ 


تمويه الأفراد 


تمویه الحفر الفردیة 


اختيار مكان الحفرة بحيث لا يكون قرييا من نقطة علام» Y y‏ يتقاطع مع 
الأفق 

اخفاء التراب الناجم عن الحفر . 

تمويه السترة الترابية المحيطة بالحفرة بمواد طبيعية 

اخفاء الظل الذي تشكله الحفر عن طريق تغطيتها بسقف خفيف متحرك 
اخفاء آثار الأقدام المتجهة إلى مكان الحفرة . 

رص الأرض أمام الحفرة أو رشها بالماء 

تبديل المواد الطبيعية الموضوعة على السترة أو على الغطاء عندما يتبدل 
لون المواد ويغدو متنافرا مع المنظر المحيط . 


تمويه القاعدة ويراعى فيها التالی 


۰ حفظها من الرؤية الجوية والارضية للعدو . 
٭ مراعاة قواعد الانتشار . 

• حفر حفرة للقمامة . 

٭ ستر الطرق المودية للقاعدة . 

۰ ایجاد طرق فرعية لخداع العدو. 

۰ عمل خنادق للالیات و المعدات . 


أطراف الأجسام عادة ظاهرة أكثر من الأجزاء الداخليةء فالأطراف الغامقة من الملابس 
والمعدات تظهر بوضوح 

كل المعدات يجب أن تموه» ويجب أن يتم کسر الرتابة والشكل الهندسي المعروف حتى 
يكون التمويه ناجح (الجسم الحذای السلا الكماليات....) 

العين البشرية بإمكانها تمييز جسم طوله Y‏ سم على بعد ٠٠١‏ مترء وا سم على بعد ۲۰۰ 
e‏ 

باستخدام منظار جید» بالامكان تمييز جسم طوله ١.5‏ سم على بعد Ља ٥٥٤‏ 

إذا كان عليك الزحف في أماكن غابية» انظر إلى النصف متر التي تعلو الأرض» فهي 
التي يجب أن تتموه بلونها 

اختر نمط التمويه الذي يناسب المنطقة التي أنت فيها بشكل عام ثم أضف عليه بعض 
اللمسات المناسبة 

يجب أن يتم إزالة أو تغيير شكل الظلال 

الألوان الغامقة أصعب على الملاحظة من الألوان الفاتحة 

حاول دائما المسير وهناك شيء أمامك وشيء خلفك حتى لا يظهر جسدك واضحا عند 
النظر من بعيد 


Alay‏ التمويه 


٠‏ بدلة التمويه يجب أن تحاكي الطبيعة التي تستخدم فيها 


° رداء تمويه 


يكون عادة من الرأس إلى الخصر هو خيار أفضل في الأماكن الحارة 
° القبعة المموهة 
تقريبا ٠٤‏ سم امام الوجه 


سلبيات بدلة التمویه 


٠»‏ أنها ليست جيدة في الأماكن الحارة» فلا تقوم باستخدامها إلا عند الحاجة 
• عندما يكون هناك الكثير من الاعشاب. لا يوجد ala‏ لبدلة التمويه 
٠‏ قابلة للاشتعال 


٭ اللون الأسود ليس جيد على الإطلاق في الغابات والمدن على حد سواء واللون 


بب با ہر 
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Cy 


القبعة 


٠‏ أفضل أغطية الرأس هي قبعة الغابة لما فيها من ظلال وألوان متداخلة 


dygai‏ الوجه 


٭ أفضل تمويه هو تمويه الوجه بالدھان 

o‏ استخدم الألوان الفاتحة: حول العينين» داخل الأذنين» حول الأنف والأجزاء الداخلة 
من الخدء تحت الفم 

• الأماكن البارزة من الوجه نستخدم فيها الألوان الغامقة 

° يجب ألا يكون هناك نمط معين أو ثابت مثل h pha‏ متساوية أو مربعات أو ما 
شابه 

° يجب ألا يترك أي فراغ وألا يكون سميكا جدا Y) y‏ سوف يلمع 


قفازات القناص 


Sy القفازات السوداء سيئة جداء القفازات الزيتية أو الصحراوية أفضل‎ e 


° تموضع دائما في 


الظلال 


مکان 


+ 


44 gal) مکان‎ 


JALI فی‎ Laila تموضع‎ ٠ 


٠‏ شبكة التمويه جيدة جیدا لتغطية وإضفاء ظلال على مكان القناص 

° بامکان طلاء السلاح أو لصق لاصق مموه عليه مما لا يؤذي السلاح. لکن يجب 
عدم لصق السبطانة 

۰ يجب تمویه المنظار بقطع من الملابس 

° يجب أن تکون الحقيبة АА зла‏ 


ed 
bl ۳ ۱ n i 1 ۱ N 
n 
in a 
y work. A hood must be at least as long as your objective 
г sunshade is a worthwhile lens is wide to prevent visible reflection. 


OBJECTIVE LENS REFLECTION. When a hood is properly 


installed, no light reflects unless the sun is in your field of view. 


e‏ المناظیر الحرارية تعمل على اختلاف درجة الحرارة بین جسم القناص والمحيط 
¿Al s=‏ يوجد هناك بعض الأنواع من الملابس والكريمات التي تعزل الحرارة. 


(c) www.imaging1.com 


صورة بصرية لخیمتین في محيط 
ثلجي حداهما شادر ابيض 
عادي (تمويه بصري) والاخرى قماش 
خاص وابيض يعكس الاشعة JÀ‏ ب 
البنفسجية بنفس النسبة التي تعکسها ‏ 4 

الخلفية 


t 


صورة لكاميرا مجهزة بفیلتر UV‏ 
لنفس المشهد اعلاه حيث تبين اللون 
الاسود للشادر oen‏ العادي 


Tent with correct UV reflectance 


٭ عندما يكون القناص خلف خطوط العدو لیلاء ویقوم باطلاق JUN‏ على estic Y)‏ 
يؤدي ذلك إلى إرباك العدو وجعله يطلق النار على قواته خطأ 

٠‏ الرؤية الليلية للعدو تصبح أصعب حين يحاول الرؤية من خلال الأعشاب 

والأشجار 

الرادار الليلي لا يستطيع اكتشاف الأشخاص المتحركين ببطء والمختبئين بين 

الاشجار 


۰ التمويه الدیجیتال الليلي هو أفضل التمويه المستخدم «ОШ‏ أو تمويه الغابات المعتاد 


٭ التمويه الأسود بالکامل غير جيد أبدا في الليل» Y‏ يظهر تفاصيل الشخص 
بالكامل في الليالي المظلمة 


الحركة والتتبع 


تحرك على أطراف الغابات» ولا تتحرك على قمم الجبال أو الأماكن التي قد 
تظهر تفاصيلك مثل أسطح البنایات 


А‏ من إصدار الأصوات في الظلامء فالهدوء يساعد على ابتعاد الصوت 
ابق قريبا من مساعد القناص بحيث تتمكن من التواصل بالهمس 


الضو £ والصوت 


© تأکد من أن أغراضك كلها مشدودة جیدا بحیث لا تصدر آصوات آثناء الحركة 

o‏ عندما یتم تصلیت ضوء عليك فجأة توقف ولا تتحركء إذا کان الضوء آبعد من 
۰ مترء لا تتحرك وحاول حماية عينك التي تستخدمها للإطلاق لیبقی البؤبؤ 

° اذا ریت ضوء يبحث عنك» وعليك اطلاق النار» فصوب على منتصف الضوء 


المخبأ الليلي 


٠‏ المخبأ الليلي ليس بالضرورة أن يكون مخبأ نهارياً جيدا 
٭ لا تستخدم نفس المخبأ فی الليل والنهار إلا إذا كنت مضطرا لذلك 


الرؤية الليلية الطبيعية 


٭ العين تحتاج إلى Y.‏ دقيقة حتى تعتاد على الظلام» وتحتاج لومضة e gua‏ أبيض 
واحدة قوية حتى تفقد هذا التعود وتبدأ من جدید» ولكن الضوء الأحمر الخافت لن 
يؤدي إلى أن تفقد العين تعودها. 


المراقب اللیلی 


٠‏ المناظير ثنائية العین أفضل للرؤية اللیلی 


المراقب الليلي 


• عندما تکون منخفضا أكثر من عدوك يظهر عدوك واضحا 

° وضع الیدین حول الاذنین يؤدي T‏ زيادة قدرتك على الاستماع الليلي 

< الضوء يبدو أبعد مما هو عليه في الظلام 

° حاول Laila‏ إصابة الشخص الذي لديه أو يحمل المنظار الليلي 

٠‏ أفضل مقاس لقرنية العين هو ٦‏ مم 

٠»‏ لا تطل التركيز والتحديق في الظلام 

٠»‏ بإمكانك استخدام ضوء كشاف قوي لمدة لحظات للتحقق من الهدف قبل الإطلاق 


° ضوء لهب البندقية واضح جدا في الليل» ضح ستارة غامقة اللون مع فتحة في 
المنتصف أمام فوهة البندقية خاصة في حرب المدن 


المراقب اللیلي 


ضوء لهب البندقية واضح جدا في اللیلء ضح ستارة غامقة اللون مع فتحة في 
المنتصف أمام فوهة البندقية خاصة في حرب المدن 


٭ لف السبطانة بخرقة مبلولة من أجل تخفيف لمعان اللهيب 

٭ بإمكانك استخدام مصدر أشعة تحت حمراء صناعي؛ حيث بإمكانك وضعه بعیداً 
za Se‏ تیت العدو 

° قم بمراقبة العدو فی النهار» ثم ضع Lac‏ في اتجاه العدو أو سجل اتجاه العدو 
بالدرجات أو بالميليم حسب قراءة البوصلةء ثم في الليل قم باطلاق النار باتجاه 
العصا أو حسب الدرجات» حيث تقوم باستخدام الفوسفور في البوصلة لمعرفة 


٠‏ تأكد من أن طريق هروبك الليلي ممهد ولیس е ал‏ بالعوائق حتى لو كانت 
«Аы‏ حیث أن الحركة في الليل أصعب 
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